
Cechy

Wejście Dante PoE dla dodatkowego 
dźwięku z sieci (opcja)

Wysokie osiągi dynamiczne dzięki 
przełączaniu liniowemu

Duża moc - 100Vpp i 20/2x10Arms

Parametryczna kompensacja strat metalu

Wbudowany system diagnostyczny

Bezwentylatorowe chłodzenie konwekcyjne

50-100V Wejście głośnikowe wysokiego 
napięcia

Układ scalony audio High Slew Rate 
używany wewnętrznie

Szybkie działanie AGC o wyjątkowej stałej i 
stabilnej mocy liniowej

Filtr maskujący niskich częstotliwości - 
wzmocnienie głosu

Wskaźnik szczytowego napięcia

Dioda LED sygnalizująca awarię monitora

Wsparcie ULD dla łatwego planowania 
projektu

5 lat gwarancji

Wysoko wydajny liniowy wzmacniacz pętli przełączeniowej

Univox PLS-7 i jego rodzeństwo w postaci macierzy fazowej SLS-7 są potężnymi wzmacniaczami 
indukcyjnymi przeznaczonymi do instalacji w bardzo dużych pętlach. PLS-7 dostarcza do 
100Vpp/20Arms, a SLS-7 do 100Vpp i 10Arms na kanał. Dzięki szerokiemu zakresowi 
odpowiedzi dynamicznej z komplementarnych wyjść zbalansowanych, przetworniki PLS/SLS-7 
zapewniają doskonałą dynamikę i najwyższą jakość dźwięku. Nasz przełomowy bank filtrów 
eliminuje wszelkie nieliniowości i zakłócenia związane z klasą D. Ze względu na niskie 
rozpraszanie ciepła w stopniach klasy D, przetworniki nie wymagają dodatkowej przestrzeni 
wentylacyjnej w szafie typu AV. Opracowane w oparciu o technologię przełączania liniowego 
Univox, z elektronicznymi transformatorami i konstrukcją bez wentylatorów, PLS-7 i SLS-7 to dwa 
nowe niezawodne produkty Univox o długiej żywotności.

Inteligentne monitorowanie systemu

Oprócz systemu autodiagnostyki, PLS/SLS-7 posiada funkcję ciągłego monitorowania logiki 
wejść i wyjść, ostrzegającą o wszelkich niespójnościach w ramach funkcji pętli. Wbudowany 
przekaźnik wyjściowy pozwala na łatwe podłączenie do inteligentnego miksera lub komputera z 
monitorem.

Zwiększona kompensacja strat metalowych

Seria liniowych urządzeń technicznych 
Univox PLS/SLS jest wyposażona w 
unikalny system parametrycznej kontroli 
MLC (Metal Loss Compensation), 
umożliwiający systemową korekcję 
charakterystyki częstotliwościowej w 
środowiskach, w których na wytrzymałość 
sygnału duży wpływ ma otaczający metal.

Zasięg

Tłumienie 4,5 dB, maks. szerokość segmentu pętli 7m

Tłumienie 8 dB, maks. szerokość segmentu 4m

Większy obszar pokrycia jest ograniczony przez maksymalną zmianę natężenia pola 6dB podaną w normie IEC 60118-4.

Standardowa konstrukcja pętli SLS (2m szerokości segmentów pętli z 2 segmentami rezygnacji)

Doskonałość słyszenia od 1965 r.

Wolny obszar Umiarkowane straty metalu* Wysoka strata metalu**
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Specyfikacja techniczna

Wyjście pętli indukcyjnej RMS 125ms

Maksymalne napięcie zasilania

Maksymalny prąd zasilania

Rezultat

Zasilanie

Źródło zasilania

Interfejs tylnego panela

Wejście 1

Wejście 2

Wejście 3

110-240VAC główny zasilacz impulsowy klasy V; wzmocnione połączenie mocy z 4-stykowym 
złączem zasilania DIN

Kontrola monitorowania

Błąd pętli

Interfejs przedniego panela

Wejście 1-3

Parametryczna kontrola strat metalu

Diagnostyka systemu

Kontrola prądu w pętli

Wskaźnik szczytowy

Wskaźnik błędu pętli

Monitorowanie wyjścia

Wskaźnik mocy

Pozostałe funkcje

Pasmo przenoszenia

Zniekształcenie, sterownik pętli mocy

Dwustronne działanie AGC

Zakłócenia, system

Chłodzenie

Klasa IP

Fizyczne

Wielkość

Opcje montażu

Numer produktu

Zrównoważony XLR

Dip przełącznik programowalny: Filtr Low Cut@150Hz -Flat/Speech;

Linia/mikrofon; zasilanie fantomowe +12VDC włączone/wyłączone

Czułość: -55dBu (1,5 mVrms) do +10dBu (2,6Vrms)

Dante RJ45 Wejście Ethernet PoE (opcja)

Zacisk śrubowy Phoenixa z wyważeniem

Dip przełącznik programowalny: Filtr Low Cut@150Hz Flat/Speech; podłączenie linii/50-100V On/Off; Override 
On/Off (wejście 3 sygnały wyższe niż -6dB powyżej kolana AGC nadpisuje wszystkie inne sygnały wejściowe).

Czułość sygnału liniowego: -15dBu (50mVrms) do +20.6dBu (8.3Vrms)

Niewyważony blok śrubowy RCA lub Phoenix

Czułość: -24dBu (30mVrms) do +16.2dBu (5Vrms)

Wpuszczany potencjometr trymujący dla głośnika 10W i 3,5 mm wyjście słuchawkowe na panelu przednim.

Zespół zacisków śrubowych Phoenix

Wyjście monitora głośnikowego; wyjście zasilania 24V; wyjście przekaźnikowe do miksera

Zespół zacisków śrubowych Phoenix

Wbudowany potencjometr trymujący; 4 diodowy wskaźnik poziomu na wejściu (-18dB do +12dB)

Wbudowany potencjometr trymujący; regulowane nachylenie wzmocnienia od 0 do 4dB/oktawę;

Przełączalna częstotliwość punktu kolanowego (100Hz, 500Hz,1kHz, 2kHz)

Sprawdza połączenie wejściowe, sterownik AGC, sterownik wstępny i zasilający oraz 
przewodnik pętli z impulsowym sygnałem 1,6kHz (wbudowany generator sygnału)

Przełącznik włączający/wyłączający do systemu operacyjnego, pojedyncza dioda sygnalizacyjna LED

Wbudowany potencjometr trymujący; 4 diodowy wskaźnik poziomu wyjściowego (0-9dB)

Dioda LED sygnalizuje przycięcie w wyniku dużego nagromadzenia napięcia

Dioda LED sygnalizuje błąd w funkcjonowaniu pętli

Gniazdo 3,5 mm do monitorowania pętli ze słuchawkami

Dioda LED sygnalizuje prawidłowe podłączenie do zasilania

Zakres dynamiki: >50-70 dB (+ 1,5 dB)

Czas ataku: 2-500ms, Czas zwolnienia: 0.5-20dB/s.

Czas ataku: 2-500ms, Czas zwolnienia: 0.5-20dB/s.

Bezwentylatorowe chłodzenie konwekcyjne

Montaż w stelażu 1U/19". Szerokość 430 mm, Głębokość 146 mm, Wysokość 44 mm (łącznie z gumowymi stopkami)

Montaż na stojaku (uchwyty w zestawie), montaż ścienny lub wolnostojący (gumowe nóżki zamontowane fabrycznie)

Pełna instrukcja obsługi i certyfikat znajduje się na stronie univox.eu

Novatel sp. z.o.o +48 32 20 11 704 novatel@novatel.pl www.novatel.pl
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