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Univox ® NL-100
Pętla indukcyjna na szyję

Pętla indukcyjna na szyję z szerokim pasmem przenoszenia

-

Użytkowanie w domu

Komunikacja grupowa

Cechy 

• 

• 

• 

• Komfort noszenia 

• Złącze 3,5 mm

Regulowana długość (kabel 
20 cm z przedłużeniem 70 cm)

Współpracuje ze wszystkimi 
typami i markami aparatów 
słuchowych wyposażonych 
w cewkę T

Plug-and-play, ustaw tryb T,
połącz się i korzystaj z urządzenia

Indukcyjna pętla na szyję to akcesorium wspomagające słyszenie dla osób 
niedosłyszących korzystających z aparatów słuchowych wyposażonych 
w cewkę T. Ponieważ każdy aparat słuchowy jest skonfigurowany 
z niestandardowym pasmem przenoszenia i zakresem dynamiki 
dostosowanym do upośledzenia słuchu użytkownika,NL-100 przesyła każdy 
dźwięk z podłączonego urządzenia krystalicznie czysty, z minimalnym 
opóźnieniem.

Univox® NL-100 może łączyć się i odbierać sygnał z różnych źródeł dźwięku.
NL-100 sumuje prawy i lewy kanał źródła dźwięku, zapewniając silny i stabilny 
sygnał dla użytkownika.W zestawie znajduje się przedłużacz o długości 
70 cm (27,5 cala). Pętla jest pokryta miękką tkaniną, dzięki czemu jest 
wygodna w noszeniu nawet przez dłuższy czas.

Wtyk 3,5 mm można podłączyć do dowolnego urządzenia audio 
obsługującego standardowe złącze 3,5 mm, takiego jak przenośne 
odtwarzacze muzyczne, odbiorniki bluetooth i inne obsługiwane urządzenia.
Do użytku domowego, np. ze wzmacniaczem pętli podłączonym do 
telewizora, można użyć przedłużacza.

Oprócz korzystania z niej w domu, prawdziwy potencjał NL-100 jest uwalniany, 
podczas użytkowania go wraz z systemami Univox® FM oraz Univox® IR.

Nie jest wymagana instalacja ani instrukcja, wystarczy przełączyć aparaty 
słuchowe w tryb T i podłączyć NL-100 do urządzenia nadawczego, tak samo 
jak każde słuchawki przewodowe, i cieszyć się krystalicznie czystym 
dźwiękiem.
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For complete manual and certificate, please refer to univox.eu.

Bo Edin AB / Univox +46 (0)8 767 18 18 info@edin.se www.univox.eu

Specyfikacja techniczna NL-100

Rezystancja 2 x 12.5 Ohm

Częstotliwość odcięcia 2.6 kHz, -3 dB @ 1 kHz

Złącze  3-biegunowa wtyczka 3,5 mm

Wymiary 

Obwód  74 cm (29 in)

Kabel 20 cm (7.8 in)

Kabel przedłużający 70 cm (27.5 in)

Waga 20 g (0.7 oz) wraz z kablem przedłużającym

Kolor Czarny

Nr Art. 283103
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